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P2QM印刷支援システム

ColorMission

特 長 …………………………………………………

● スピーディーな色目管理

印刷物の画像部を高精度デジタルカメラで撮影し、あらかじめ撮影した基

準データと比較するので、従来の色見台での濃度測定と比ベスピーディー

な作業を実現。カラーパッチも不要です。

● JOB豊鰊颯能

印刷機の情報や、印刷物の情報を」OBと して登録、管理することができ

ます。

一度登録した」OBは簡単に呼び出し加工できますので、追加印刷時にス

ピーディに処理できます。

● パターンマツチング機能

校正刷りと印刷物の用紙上の位置関係は、基本的には異なります。

ColorMlsJonで はパターンマッチング機能を用いて自動位置あわせを行

いますので、校正刷りとの色合わせが可能です。

●代表色自動抽出機能

各インキゾーンことに、その印刷物の特徴となる領域を自動で抽出しま

す。抽出された領域の濃度補正を行うことにより、見た目によく合った

印刷を実現します。

デジタルカラーコンソール『ColorMissionJは 、プ

リプレスとプレスの出力品質をトータルに管理するた

めの、デジタルカメラを搭載した色調管理システムで

す。ベタ濃度の測定には、大日本スクリーン独自の高

精度デジタルカメラを採用しています。

あらかじめ基準となる印刷物や校正刷りを (デジタル

カメラで)撮影し、その濃度データを目標濃度として、

印刷途中の抜き取り紙を撮影して目標濃度と比較。濃

度差を印刷機にフィード′ヽックすることによって、印

刷物の濃度を、基準印刷物や校正刷りに合わせること

ができます。

これにより、同一印刷機における印刷物の濃度パラン

スの均一化を可能にするだけでなく、異なる印刷機間

の色合わせや校正刷りとの色合わせを実現します。

最大読み取リサイズ

処 理 ス ピ ー ド

主 な 性 能

入 力 対 象

出 カ デ ー タ形 式

外形寸法(HXWXD)

仕 様 …………………………………………………

量重

1,040× 800mm

約10秒 (目 標)

濃度比較機能

OKシート、校正刷り、印刷中の印刷物 (抜き取り紙)

濃度データ

2,400× 1,900 Xl,600mm

約250kg

5⊂REEN
御 ″ ″
〒1020074東京都千代田区九段南2‐3‐ 14靖国九段南ビル
httpノ′www.mln.cojP/

東 京 支 店 /03(3237)3111← 0
名 古屋 支店/052(532)32∞

“

り

北海道言葉所/011(726)0707(代 )

新 潟営業所 /025(241)0112(0
長野営業所 /026(22057700
京都 営業所 /075(671)1145“ り

四 国営業所/087C837)81510

大 阪 支 店 /K16(6260660Ю代 )

福 岡 支 店 /092(436)7081(代 )

東 北 営業所 /022(224)1741(代 )

静 岡営業所 /054(281)0955(代 )

金沢 営業所 /076(292)2345(代 )

中国 営業所 /082(264p6451(代 )

鹿児島営業所/099(255)028100

六日本スクリラ 製造備式会社
メディアテクノロジLカン●―
〒6028585京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目
htpノ′

…
.screen.∞ jp/

デジタル印刷事業部
]に    ,民 /03(3237)3136(■)
大    阪/06(6268)6606〔代う
:T事 業部
]に    ,k/03(3237)3147(代 )

京    都/075(417)2642(代 )

△ 注意圏裂服辮雅まf

※本カタログは、弊社の千部フォントを使用しています。
※本カタログの各商品名は各社の商標・登録商標です。
※本カタログの仕様ならびに商品デザインは改良のため予告なしに変更されることがあります。
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